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• Для компактного хранения и транспортировки бонов 

• Оперативное разворачивание боновых заграждений 

• Исполнения с электро-, гидроприводом и без привода 

• Автономность работы при использовании гидропривода 

 
Катушки предназначены для компактного хранения, транспортировки и удобства установки и 

снятия бонов заградительных БНп. 

Установка катушек с бонами на причалах и судах позволяет хранить боновые заграждения в 

непосредственной близости от мест возможных утечек нефтепродуктов, разворачивать боны в течение 

короткого времени и, как следствие - оперативно локализовывать разливы нефти и нефтепродуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катушка для бонов состоит из рамы, вращающегося барабана и привода.  

Жесткая стальная рама катушки рассчитана на восприятие высоких нагрузок в процессе работы. Для 

удобства погрузки/разгрузки катушки рама оснащена грузовыми проушинами и проушинами под вилочный 

погрузчик. 

Вращающийся барабан катушки установлен на двухрядных сферических подшипниках, исключающих 

заклинивание и обеспечивающих длительный срок службы катушки. 

Катушки для бонов изготавливаются с электрическим, гидравлическим приводом или без привода. 

Катушки оснащаются встроенным или выносным пультом управления, обеспечивающим прямое вращение,  

остановку и реверс.  

Катушки для боновых заграждений с гидроприводом оснащаются собственной гидростанцией.  

 

При комплексном оснащении оборудованием ЛАРН, гидроприводные катушки подключаются к 

гидростанциям привода нефтесборщиков ПН или скиммеров олеофильных СО.  

Обозначение К-Х/ХХх:  

Х – диаметр барабана, см;  

ХХ – длина барабана, см;  

х – гидроприводная «г», электроприводная «э».  

 

 

 

http://larn32.ru/catalog/detail11.htm
http://larn32.ru/article/detail893.htm
http://larn32.ru/catalog/list9.htm
http://larn32.ru/catalog/detail17.htm
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Таблицы силовых и кинематических характеристик: 

Параметр 

Привод 

Гидравлический Электрический 

К-150 К-180 К-150 К-180 

Частота вращения барабана, об/мин до 13 до 7 

Крутящий момент, кг*м (н*м) 70 (700) 150 (1500) 70 (700) 150 (1500) 

Максимальное давление, атм 150 ... 

Максимальный поток, л/мин 20 ... 

Мощность привода, л.с/кВт 6,5/4,7 .../1,1 .../2,2 

Класс защиты ... IP54* 

Напряжение, В ... ~220/380 

Тип привода червячный редуктор + цепная передача 

* - возможна установка электродвигателя с большей степенью защиты. 
 

Таблица массово-габаритных характеристик: 

Модель  Параметр  
Длина барабана, см  

200 250 300 350 400 500 

К-150  

Длина, мм  2450  2950  3450  3950  4450 5450  

Ширина, мм 1560  

Высота, мм 1800  

Диаметр барабана, мм 1500 

Масса, кг 330 350 370 400 420 460 

 

К-180   

Длина, мм 2506 3006 3506 4006 4506 5506 

Ширина, мм  1840  

Высота, мм  2050  

Диаметр барабана, мм  1800  

Масса, кг 450  480  510  540  570  630    

 

Номинальная вместимость катушек по бонам БНп, м.п.: 

Модель  Модель бонов  
Ширина катушки, см  

200 250 300 350 400 500 

К-150  

БНп-10/300  380 480 580 670 770 970 

БНп-10/400 280 360 440 500 570 720 

БНп-10/500 220 270 330 380 440 550 

БНп-10/600 180 230 280 320 360 460 

БНп-10/700 150 200 240 270 310 390 

БНп-10/800 130 170 210 240 270 340 

БНп-10/900 120 150 180 210 240 300 

БНп-10/1100   100  130  160  190  220  

БНп-10/1300    110  130  160  190  

БНп-10/1500    90  110  130  160  

К-180  

БНп-10/300 620 760 920 1060 1230 1530 

БНп-10/400 460 570 680 800 920 1150 

БНп-10/500 350 440 520 610 700 880 

БНп-10/600 290 360 430 510 590 730 

БНп-10/700 250 310 370 430 500 620 

БНп-10/800 220 270 330 380 440 550 

БНп-10/900 200 240 290 340 390 490 

БНп-10/1100   140  170  210  250  300  

БНп-10/1300    150  190  220  270  

БНп-10/1500    140  170  200  240  

Пример подбора катушки по высоте бонового заграждения: 200м.п. бонов БНп-10/700 вместится на катушку К-
150/250.  
 

В комплект поставки катушки входит:  

• катушка - 1 шт; 

• чехол - 1 шт; 

• техническая документация - 1 комплект. 
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Катушки для бонов выпускаются по ТУ 4834-012-68457461-2016 

Катушки для бонов не подлежат сертификации и декларированию на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 

 

 

  Сертификат о типовом одобрении РМРС № 19.09515.120 
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