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• Сорбент для нефти и нефтепродуктов 

• Лучший сорбент для ливневых отстойников 

• Высокая сорбирующая способность 

 

Сорбент "Ньюсорб-ППУ" (открытопористый пенополиуретан) применяется для сорбции нефти и 

нефтепродуктов, отработанных масел, дизельного топлива, гидравлических жидкостей, 

растительных и синтетических масел. 

"Ньюсорб-ППУ" решает проблему сбора разливов нефти и нефтепродуктов как с водной, так и с 

твердых поверхностей, используется как самостоятельно, так и служит прекрасным 

наполнителем сорбирующих изделий. 

"Ньюсорб-ППУ" пригоден также для очистки сточных вод от растворённых и плавающих 

нефтепродуктов. Подходит для применения в очистных сооружениях и ливневых системах 

для улавливания нефтепродуктов. "Ньюсорб-ППУ" успешно применяется на АЗС ОАО "НК 

"Ростнефть". 

Сорбент можно использовать многократно, для регенерации достаточно отжать сорбент 

впитавший нефтепродукт. 

После того как сорбент исчерпал свой ресурс - он может быть утилизирован сжиганием на 

установках типа "Факел-60". Сорбент "Ньюсорб-ППУ" не содержит твердых наполнителей и 

образует малый зольный остаток. 

Технические характеристики: 

Параметр Характеристика 

Нефтеемкость, кг нефтепродукта/ кг сорбента до 32 

Объемный вес, кг/м3 13,6 

Плавучесть неограниченное время 

 

Сорбент "Ньюсорб-ППУ" выпускается по ТУ 8026-009-68457461-2014 и имеет 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

 

 

http://larn32.ru/mc_51.html
http://larn32.ru/mc_57.html
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